











[Puissance accud

(3

Campagne acéll

CHE 350.-

Tondeuses et scarificateur

en:C:
i

Husqvarna LC 137i

E)g)+&d = 36VLi-ion

) 500W

i 375¢m
Laf 25-75mm
[\ 15kg

LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

LC 137i SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1xC80

Husqvarna S138i

i 375¢m
Laf -8-+5¢m
[\ 195kg

$138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

* Collecte, BioClip® (mulching)**
et éjection arriére

97050 09-04
97050 09-07

490.00
590.00

© Double logement d'accu
* Collecte et éjection arriére

® Systéme 2 en 1-démousseur et
scarificateur

967 92 22-03 570.00

Husqvarna 120iBV

@)+& ™ 36VLi-lon

1= 8N
¥ 7.36 m¥/min

[\ 42kg

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80

Husqvarna 230iB

g+ =} 36V Li-lon
= 196N
¥ 18,4m¥min

[\ 26kg

230iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80

© Moteur sans balais
e Souffleur/aspirateur 2-en-1
* Design léger et ergonomique

97064 98-03 399.00

© Moteur sans balais

© Commande intuitive

© Réglage en continu de la
vitesse de rotation

© Régulateur de vitesse

970 74 44-02 390.00

QUALITE
SUEDOISE
DEPUIS 1689 !

Husqvarna 530iB

[=]} 36V Li-lon
= 16N
¥ 16,3 m¥/min

[\ 29kg

530iB

A I'achat d'un appareil 2 accu de 36 V de la série 500 et d'un accu de 36V
de la série X, nous vous offrons un accu 40-B220X d’'une valeur de
CHF 350.-. Promotion valable du 1°" ao(it 2025 au 31 décembre 2025.

(sont exclus de la promotion les produits et les accus de I'assortiment Husqvarna Construction)

B nouveau J

© Fonction Boost en continu

© Tempomat

© Connectivité intégrée

© Réglage continu de la vitesse
o Utilisation tout temps (IPX4)

97065 61-01 550.00*

Tronconneuses

Husqvarna 225i

[&]} 36V Li-lon
%) 3/8" mini

=# 30-35cm

[ 3,1kg

225i, 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80

Husqvarna 542i XP®
[=]} 36V Li-lon
%) 325" mini
= 30-40cm
[ 31/33kg

542i XP® 35cm

542i XP® 40cm

542i XP® G, 40 cm

Husqvarna T542i XP°
[=]} 36V Li-lon

{.,,-.ug. %) 325" mini

= 30-40cm

[\ 29/3kg

T542i XP® 35¢cm
T542i XP® G, 35 cm

© Moteur sans balais
o Ecran de commande intuitif avec
indication de I'état de charge

97054 75-10 409.00

© Moteur E-TORQ sans balais

o Ecran de commande intuitif avec
indication de I'état de charge

o Utilisation tout temps (IPX4)

 Puissance 40 cm® avec accu
BLi300

97064 70-14 890.00*
97064 70-16 910.00*
97064 71-16 950.00*

3)

© Moteur E-TORQ sans balais

o Ecran de commande intuitif avec
indication de I'état de charge

o Utilisation tout temps (IPX4)

 Puissance 40 cm® avec accu
BLi200X

97064 68-14
970 64 69-14

890.00*
950.00*



[Puissance accud

Tailles-haies Coupe-herbes

Husqvarna 215iHD45 Husqvarna 215iL
@+ [=} 36 VLi-lon © Moteur sans balais @+ [®} 36 VLi-lon *© Moteur sans balais
S T @ P iy
¥ 3000 coupes/min % 29 kg
[ 3,2kg
215iHD45 SET, avec accu 4.0 Ah et C80 97053 65-02 349.00 215iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80 97053 60-05 339.00
215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80 9705360-03 379.00
Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60 (3]
— Husqvarna 520iLX
] 36V Li-lon © Commande intuitive

. g an e Utilisation tout temps (IPX4,
i Y 75/60 cm (Px4) = 36V Li-lon ° Moteur E-TORQ

o ) © Poignée arriere réglable 3 = sans balais
77 4400 coupes/min o 3 niveaux de vitesse = 2/ 40cm » Commande intuitive
[\ 3,8/36kg [\ 30kg » Utilisation tout temps (IPX4)

522iHD75 970 46 61-02 750.00* © Changement de sens de rotation

522iHD60 970 46 60-02 690.00* 520iLX 9679161-13 450.00*

Husqvarna GS 340iS : g ,. | NOUVEAU

© Adaptation intelligente de la vitesse

® Marche arriere automatique
 Systéme de fonctionnement silencieux
* Diamétre max. des branches 40 mm

® Baccollecteurde 451

=] 36 VLi-lon
) 1400W
[\ 25,3kg

97078 92-01 590.00*

40-C750X / 750W, 220V 970 71 72-06 NOUVEAU 220.-
BLi30 - 36V, 7.5 Ah 967 9377-01 330.- 40-C500X / 500W, 220V 9707171-06 190.-
40-B70 - 36V, 2.0 Ah 9704571-01 130.- QC330/ 330W, 220V 97052 22-06 150.-
40-B140X - 36V, 40Ah 97060 79-01 280.- QC250 / 250W, 220V 967 97 01-01 100.-
40-B220X - 36V,6.0Ah 97060 78-01 350.- 40-C80 / 80W, 220V 97048 78-01 65.-
40-B330X-36V,9.0Ah 97060 77-01 450.- QC80F / 80W, 12V 967 62 83-01 100.-
40-B540X - 36V, 150 Ah 97072 13-01 NOUVEAU 750.- 40-C80: Appelé aussi C80 pour des raisons de place.

Tester et gagner des appareils a accu

Participez au concours et avec un peu de chance, gagnez un pack de démarrage E E
d'appareils a accu professionnel: =
1appareil a accu manuel Husqvarna au choix

(sauf souffleur 530iBTX/550iBTX)
Taccu 4.0 Ah, 1 chargeur rapide QC330, maximum CHF 1000.- de valeur brut

::zi,

[} Type daccu :lf Largeur de coupe, cm |t||I‘ Hauteur de coupe, min—max, mm E’ Rayon de coupe max, cm :}) Pas de chaine, pouce == Longueur de guide-chaine recommandée min—max, cm
5

¥ Longueur de lame, cm <% Vitesse couteau, coupes/min & Force de soufflage max, N ZB¥ Débit d'air & la buse. m3/min E Poids (sans accu), kg '@ Puissance, kW t/min
*Sans accu, sans chargeur  **Kit mulching en option



Parions que vous
ne voudrez plus en
descendre !

217 cm? ® Bouton Stop a retour
Husqvarna 360BT % cm automatique
0,6 kW ioné
Ol esgoms  * MoteurXTORG? o - erson lagage
' o Poignée réglabl 27 60/75cm © Filtre a aira 2 étages
'O 2,8kW olaneereg ane L © Démarrage aisé
! © Régulateur de vitesse 1 3200 e <
= 30N coupes/min  ° P‘Dl?n[je arriére
reglable
% 18 m¥/min [\ 50/52kg ’
["\ 105kg 522HDR60X 967 65 83-01 850.00
360BT 967 14 43-04 690.00 522HDR75X 967 6584-01 890.00

Husqvarna 580BTS m Désherbages

@I 75.6 cm? © Moteur X-TORQ®

& o LowVib® Husqvarna 545RX
33kW © Régulateur de vitesse .
¥ 40N * Harnais ergonomique & £ 457 em® © Moteur X-TORQ
iitreaaira2é © Smart Start®
ZF 26 m¥min  ° Filtreaaira 2 étages 5 21kW

© Bouton Stop a retour

[\ 11,8kg * Air Injection & @} 49¢m automatique
" 89 kg ® LowVib®
FLLIE szl 9'90'00 © Harnais Balance X
545RX 966 01 59-02 1'190.00
Tailles-Haies Husqvarna 535R)J
Husqvarna 122HD60 m P O 34.6cm? © Moteur X-TORQ®
3 © Smart Start®
R - g8l 21,7 cm? © LowVib® w 0 Lakw  Bouton Stop a retour
e ) 0.6 kKW © SmartStart 2 45cm automatique
— © Bouton Stop a retour ﬂ 6.0k
27 60cm automatique 0kg
% 4050 . Pf)ignée arriére 535R) 966 62 87-02 890.00
coupes/min réglable
[\ 49kg Husqvarna 553RBX ACTION
122HD60 966 53 24-01 440.00 5l 506 cm? * Moteur X-TORQ®
© Smart Start®
D 23kW ,
 Ceinture confort
2/ 46cm * Poignée J
ks [\ 12.1kg
553RBX 966 78 02-02 1'090.00

1150.00



Tracteurs

Husqvarna TC 215T

£l 586 cm?
) 11,7 kW@2800 t/min

® Moteur Husqvarna

© Aide pour vider le bac de
ramassage

Husqvarna R 214TC Comfort Edition

£l 586 cm?

) 12kWe 2900 t/min

* Moteur Husqvarna
© Transmission hydrostatique
© BioClip® (mulching) et

..Tlf 95cm * Siege conducteur réglable ,,T,; 94cm éjection arriére
|I||I‘ 25-105mm ® Turn key start (starter |I||I‘ 25-75mm © Démarrage Turn key
automatique)
3001 R 214TC Comfort Edition, unité de 97056 91-01 4'990.00
TC 215T 97072 77-01 4'600.00 coupe combi 94 cm incluse
. Husqvarna R 316TsX AWD ACTION
Husqvarna TC 100i (3] q 3]
. 3 * Moteur Kawasaki
[=} 50,4V Li-lon ¢ ;iﬂ:ﬁiedi{g:rg;que % 603 cm * Transmission hydrostatique
9,7kW@3100 t/min o
{2 2400w fonctionnement maximale - ° TfaCt'?“ mtega!e
i 95¢cm © Le systeme d'entrainement wif 94-112cm . DfrecF|on assustel:e
1 électrique réduit I'entretien !4 25-75mm . E.'OCI!p(B (mHIch|ng) et
wif 25-100 mm * Eléments de commande gjection arriere .
ﬁ 194 3 kg disposés de maniére © Accouplement rapide
1 3001 ergonomique o Ecran afort contraste
° :(?;E;J;r::;;sslenueux en R 316TsX AWD, 97054 29-01 + 9'900.00
unité de coupe 103 cmincluse 967 15 24-01 11'440.00
TC 100i, avec chargeur d'accu PS300C 9707450-01  5'990.00

Lame de chasse-neige

Lame robuste en acier avec bord en acier. Racleur en caoutchouc
disponible en accessoire. Largeur de travail de 107 8125 cm.

Utilisation de contrepoids et de chaines a neige indispensable avec
les tondeuses autoportées a coupe frontale et a traction arriére.

Rider Mod. 200

5477275-01 570.00

Husqvarna RC 320Ts AWD

@I 635cm?®

wf 103-112¢cm
L 25-75mm
= 3001

) 12,7kW@2900 t/min

* Moteur Husqvarna
* Transmission hydrostatique
® Traction intégrale
* Direction assistée

© Ramassage efficace avec
mécanisme a vis ACTech

® Accouplement rapide
© Démarrage Turn key

Rider R 316TsX AWD 966 4159-01 680.00
Rider RC 320Ts AWD 5930250-01 680.00 RC 320Ts AWD, 9706212-01+ 11'990.00
Barre de raclage unité de coupe 112 cmincluse 967 97 82-01 13'290.00
en caoutchouc 120 cm 5310212-40 103.00

Remorque pour Rider

Husqvarna R 200iX AWD

=1 50,4V Li-lon
wif 94-103cm

BT Nouvenu J

© Traction intégrale
® Accu Li-lon puissante
@ BioClip® (mulching) et

Wif 25-75mm éjection arriere
et tracteur [\ 203kg o Ecran couleur
Profi 95351 1702 770.00 © Deuxieme batterie en option
rofi g I
R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu 970 74 80-01 7'490.00
Unité de coupe combi C94i, 94 cm 97065 00-01 1490.00
Unité de coupe combi C103i, 103 cm 97065 01-01 1'590.00
Chargeur d’accu PS300C, 300W, 48V, 5A 53754 80-01 299.00
@I Cylindrée,cm® B} Type d'accu 'O Puissance, kW t/min  *Z Rayon de coupe max, cm

aa Chargeur d’accu PS900C, 900W, 48V, 5A 53889 98-01 499.00

an
¥ Longueur de lame,cm <% Vitesse couteau, coupes/min  _& Force de soufflage max, N

[ Débit dair a la buse, m3/min ..Tlf Largeur de coupe, cm .tmf Hauteur de coupe, min—max, mm

£ Volume du collecteur, | [ Poids (sans essence/accu), kg

LIMITED EDITION

20 ans de riders AWD

Rider R 216TC AWD Limited Edition

@I 586 cm®

1) 12kW@2900 t/min
wif 94-103cm

L 25-75mm

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

© Traction intégrale

* BioClip® (broyage) et éjection arriére
® Turn Key Start (démarrage par clé)

Rider R 216 TC AWD Limited Edition

plateau de coupe de 103 cm compris, 970 8162-01 6'900.00




Lhiver peut

arriver.

Fraises a neige

Husqvarna ST 430T

@I 420 cm?®

) 9,3kWa
3600 t/min

£33 76 cm
H s8cm
[\ 169 kg

ST430T

Husqvarna ST 427T

@I 389cm?

i 80kWa
3600 t/min

E=3 69cm
H s8cm
[\ 164 kg

ST427T
Husqvarna ST 424T

£l 301cm?

) 66kWa
3600 t/min

=3 61cm
H 58 cm
[\ 160kg

ST 4241

© Moteur Husqvarna EFI
© Transmission hydrostatique

© Console de commande
tout en acier

 Vis d'introduction en fonte

© Phares LED

© Démarrage électrique aclé

© Direction assistée &
poignées chauffantes

9705297-01  4'990.00

* Moteur Husqvarna EFI
© Transmission hydrostatique

© Console de commande
tout en acier

© Vis d'introduction en fonte

© Phares LED

© Démarrage électrique aclé

* Direction assistée &
poignées chauffantes

9705295-01  4'790.00

© Moteur Husqvarna EFI
© Transmission hydrostatique

© Console de commande
tout en acier

 Vis d'introduction en fonte

® Phares LED

© Démarrage électrique aclé

© Direction assistée &
poignées chauffantes

9705293-01  4'490.00

*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire

Accus et chargeurs voir page 7

Husqvarna ST 430

@I 420 cm?®

i 93kWa
3600 t/min

£=3 76 cm
B sscm
"\ 150kg

ST430
Husqvarna ST 427

@I 389cm?

) 80KWa
3600 t/min

£33 69cm
H 58 cm
[\ 145kg

ST 427
Husqvarna ST 424

@I 301cm?

) 66kWa
3600 t/min

£ 6lcm
El 58 cm
[ 141kg

ST424

© Moteur Husqvarna EFl
® Transmission hydrostatique

® Console de commande
tout en acier

* Vis d'introduction en fonte

© Phares LED

* Démarrage électrique a clé

* Direction assistée &
poignées chauffantes

9705296-01  4'090.00

© Moteur Husqvarna EFl
® Transmission hydrostatique

© Console de commande
tout en acier

* Vis d'introduction en fonte

© Phares LED

© Démarrage électrique a clé

* Direction assistée &
poignées chauffantes

9705294-01  3'890.00

© Moteur Husqvarna EFI
® Transmission hydrostatique

© Console de commande
tout en acier

* Vis d'introduction en fonte

® Phares LED

© Démarrage électrique a clé

* Direction assistée &
poignées chauffantes

9705292-01  3'690.00

@[Cy\indrée‘cm3 @Puissaﬂce,kWt/min E=3 Largeur de travail, cm

ﬂ Hauteur de déneigement, cm /i Poids (sans essence), kg



Fraises a neige Husqvarna ST 227

Husqvarna ST 330 B 252 cms * Moteur Husqvarna
'O 5.8KkW3 © Transmission a disque
’ de fricti
Sl 389.cme * Moteur Husqvarna 3s00t/min 0810
© Transmission a disque
) 76kWa de friction d E=3 68cm * Direction assistée
3600 t/mi
/min * Vis d'introduction en fonte B sscm
a‘“ 76cm * Phares LED [\ 96kg
58 cm * Direction assistée -
I 132 kg © Poignées chauffantes S22 9707146-01  2'290.00
ST330 9707150-01  3'150.00 Husqvarna ST 224
Husqvarna ST 327 B! 212 em? . MoteurHUf»qVéﬂja
0 44KW 3 ° Tranlsm'lsswn adisque
a1 3 © Moteur Husgvarna 3600 t/min de friction
Sotcm * Transmission a disque © Phares LED
) 6,3kWa de friction E=3 61cm * Direction assistée
3600 t/mi
min  Vis d'introduction en fonte !l 58 cm
H‘: 69cm © Phares LED [\ 91kg
58 cm © Direction assistée -
m 123kg © Poignées chauffantes S22 9707145-01 1790.00
ST327 9707149-01  2'850.00 Husqvarna ST 124
Husqvarna ST 324 £l 212 cm? © Moteur Hquvafna _
l@ 45kW3 ® Goulotte d'éjection en acier
@I 252 cm? © Moteur Husqvarna 3600 t/min ° i(;l:;’g: dirigée par
© Transmission a disque
i 5.8kWa . de friction d E3 61cm © Pneus a neige 13"
3600t/min Vis d'introduction en fonte . s i s3cm * Démarrage électrique
£ 61cm o PharesLED [\ 79kg
H s8cm * Direction assistée .
m 105kg © Poignées chauffantes ST124 9707144-01 1'090.00
ST 324 9707148-01 2'550.00
Husqvarna ST 230 o
Housse pour fraises a neige essence
@I 301 em? ° romur.l-lu.sq‘/?;r@ (sauf ST430/430T)
N  Transmission a disque
O 63kWa de friction Housse 5807373-02 72.00
3600 t/min
© Phares LED
E3 76cm * Direction assistée
H 58 cm
[ 117kg
ST230 9707147-01  2'590.00

Husqvarna ST 253i Husqvarna ST 143i m

 Déneigement sur surfaces [=} 36 VLi-lon o Déneigement sur surfaces [=} 36 VLi-lon
de taille moyenne =3 53 ¢m de petite taille =3 43¢cm

© Réglage en continu de la vitesse n © Phare LED H
de rotation de la fraise 33cm o Guidon pliable 27cm

* Rotation électrique de la ﬂ 27 kg ﬁ 18,5 kg
goulotte d'éjection

© Phare LED

© Guidon pliable

ST253i 97078 91-01 890.00* ST 143i 9707890-01  590.00*




Isair:é' pour tg’uté
application

Ligne forestiere Functional

Veste forestiére, pantalon/salopette
anticoupure (classe 1,20 m/s) au look
outdoor confortable, parfaits pour les
travaux forestiers.

Ligne forestiere Technical

Veste forestiere et pantalon anticoupure
(classe 1,20 m/s) pour utilisation intensive
et travail quotidien. Grand confort,
extréme résistance a l'usure.

N\ 546 41 74-xx XS-XXL 154.00
N 546 42 34-xx 42-62 209.00
N 546 4242-xx 46-62 229.00

I\ 546 41 78-xx S-XXL 268.00
N 546 42 47-xx S-XL 323.00

*20% de réduction sur le prix catalogue publié ici

Casque forestier Technical Casque de protection

Un casque robuste et léger de conception  Technical MIPS Husqvarna Powel‘.
entiérement nouvelle - truffe de Notre casque de protection le plus apprécié ’

solutions intelligentes qui réduisent est désormais également doté du systeme L essence propre

le poids, permettent un réglage
personnalisé et assurent une meilleure
ventilation, méme pendant de longues

de sécurité MIPS. Pour une protection accrue , 3 . . .
des forestiers, arboristes et agriculteurs. L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de

gaz d'échappement polluants que I'essence ordinaire et préserve votre

;Zu”rlz?E;;:’;'é’e”\zf;igzegalemem un x:’]‘(’:‘:i::nemem gg;ﬁ,@ santé ainsi que 'environnement. Husqvarna Power est pratiquement libre

du MIPS ’Eiﬁ de composants aromatiques, benzene, toluéne, soufre et oléfines. De plus,
des sebtembre elle peut étre stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité.
53764 46-01 169.00 53764 48-01 199.00 www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués

Husqgvarna
sont a titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux

revendeurs participants, prix en CHF, TVA 81 % et TAR incluses. husqva rna_ch Suivez-nous sur n @ m (> ] 548 54 57-02 FR 2025

Sous réserve de modification. Actions valables du 1.8.2025 g 3 p
jusqu'a I'épuisement du stock, au plus tard le 3112.2025. Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Magenwil 1mprime €n
Action prime d'échange valables jusqu'au 3011.2025 Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch suisse




